
※想定降雨量 ： 1 時間最大雨量 130mm　（降雨確率 1000 年以上 )

1:10,000

ハザードマップでは、 上郡町の既往最大降雨である

2007 年 8 月 22 日降雨 (56mm/hr) の約 2.3 倍の雨が

降った場合に浸水が想定される範囲やその深さを

示しています。 この際、 上郡町内の下水道区域の

排水施設 （水路、 ポンプなど） をモデル化し、 氾濫

シミュレーションをすることで、 排水施設から溢れた

雨水による浸水深を計算しています

（洪水ハザードマップとの違いは右上図参照）。

ただし、 設定した雨量に満たない降雨でも、 雨の降り方に

よっては着色されていない場所でも、 浸水する可能性があり、

浸水深も深くなる場合がありますので注意してください。

内水浸水想定

[尾長谷地区 ]

ハザードマップ [地域版 ]

一次緊急輸送道路

冠水想定箇所！

名　称地　区 番号

鞍居
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避難所
所在地

洪水内水

避難可能な災害の事象

地震
土砂

災害

大規模な

火災

AED

旧鞍居小学校

旧鞍居幼稚園
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播磨高原東中学校
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内水氾濫による被害

予測の対象範囲外

0 . 3 ～  0 . 5 m
0.5 ～ 1m

0 . 3 m 未 満

1 ～ 3m

3 ～ 5m

5 ～ 10m

10 ～ 20m

家屋倒壊等氾濫想定区域とは （防災ハザードマップより）


